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물품 규격서

[LINC+]Beauty Lab 치기공과 비즈니스 

모델 관련 3D스캐너 3종 구매 



번호 1           
규 격 서

품  명 덴탈모델 스캐너(PC포함) 수량 1EA

설치장소 학생성공관 창의융합교육센터

 

 1. 기능

  - 초고속 스캔(풀아치 스캔 8초)이 가능해야 함.

  - 초정밀 스캔(ISO 12836 표준의 4마이크론 정밀도)이 가능해야 함.

  - STL파일 가져오기 / 내보내기 가능해야 함.

  - 초고화질 카메라(4개의 5.0MP 카메라)가 설치 되어야 함.

  - 오토 엘리베이션이 가능해야 함.

 2. 제품사양(덴탈모델 스캐너)

  - Resolution of camera : Mono 5.0(MP) x 4

  - Point spacing : 0.040mm

  - Scan area : 100mm x 73mm x 60mm

  - Scan principle : Phase-shifting optical triangulation

  - Size : 505mm x 271mm x 340mm

  - Weight : 15kg

  - Light source : LED

  - Connection : USB 3.0 B Type

  - Power : AC 100~240V, 50-60 Hz

  - Accuracy(ISO 12836) : 4㎛

  - Full arch scan speed : 8 sec(7cut)

  - Full arch impression scan speed : 45 sec

  - Auto-elevatuon / Color texture / Flexible scanning / Articulator scanning / Replica 

denture / Orthodontic scanning / Impression scanning

 3. 제품사양(PC세트)

  - 모니터 

   · 27인치 IPS모니터

   · 해상도 : 1920 * 1080(FHD)

   · 화면비율 : 16:9



  - 본체 

   · 운영체제 : Windows 10 

   · CPU : 인텔 i7 10세대 

   · 메모리 : 32G ram ddr4

   · GPU : GTX 2070 이상

   · 저장장치 : 480G SSD, 1TERA HDD

   · 파워 : 600W

   · 메인보드 : H310M PRO-VD PLUS 이상

  - 키보드, 마우스 

 4. 참고사진

기 타  ◦ 2년 이상 무상 유지보수(보험증권 제출)



번호 2           
규 격 서

품  명 3D스캐너(PC포함) 수량 1EA

설치장소 학생성공관 창의융합교육센터

 

 1. 기능

  - 5.0 megapixel camera 사용으로 정밀한 스캔 데이터 추출이 가능해야 함.

  - USB 3.0 지원함으로서 더 빠르게 실사에 가까운 스캔 데이터를 취득할 수 있어야 함.

  - 국내·외 모든 교합기를 스캔 가능해야 함.

  - 고정 지그 없이 모델을 올려 놓는 방식이어야 함.

  - 스캔 소프트웨어 보유 기능

   · Re-road 기능 / Expert mode / Projector back-up 기능 / exocad preview 화면 / 치간 스

캔기능 / 임프레션+스톤 모델 스캔 기능 / 임프레션 부분 삭제 기능 / Facebow 스캔 기능 / 교합 

반전 기능 / 교합 추가 스캔 기능 / 트랜스퍼 플레이트를 사용한 진단 모델 매칭 / RENISHAW 스

캐너 연동

   

 2. 제품사양

  - SSS method

  - Dual 5.0MP cameras

  - Articulator direct scaning

  - Transfer plate

  - Interproximal scaning

  - All in one scaning

  - Size : 330mm x 495mm x 430mm

  - Weight : 17kg

 3. 제품사양(PC세트)

  - 모니터 

   · 27인치 IPS모니터

   · 해상도 : 1920 * 1080(FHD)

   · 화면비율 : 16:9

  - 본체 

   · 운영체제 : Windows 10 



   · CPU : 인텔 i7 10세대 

   · 메모리 : 32G ram ddr4

   · GPU : GTX 2070 이상

   · 저장장치 : 480G SSD, 1TERA HDD

   · 파워 : 600W

   · 메인보드 : H310M PRO-VD PLUS 이상

  - 키보드, 마우스 

 4. 기타사항 

  - Full accessory 포함

 5. 참고사진

기 타  ◦ 2년 이상 무상 유지보수(보험증권 제출)



번호 3           
규 격 서

품  명
데스크탑스캐너

(PC세트, 소프트웨어 complete restorative Pack 포함)
수량 1EA

설치장소 학생성공관 창의융합교육센터

 

 1. 기능

  - 컬러텍스쳐 스캐닝 가능

  - 스캐닝 룸 2개의 모델 동시 스캔 가능

  - 멀티다이암 기본제공

  - No need for separate die scan

  - Out format : DCM(3sz), STL

 2. 제품사양(덴탈모델 스캐너)

  - 카메라 : 500만화소 카메라 4X

  - Light Technology : Blue LED Multi-Line

  - Accuracy :  5마이크론(ISO) / 8마이크론(Implant Bar)

  - 스캔시간 : 15초

  - 풀아치 스캔 : 25초

  - 정격전압 : 100-240 VAC

  - 정격주파수 : 50~60Hz

  - 입력전류 : 0.55A-1.05A

  - 소비전력 : 최대 250VA

  - 무게 : 1.7kg

  - 크기 : 478mm x 283mm x 332mm

 3. 제품사양(PC세트)

  - 모니터 

   · 27인치 IPS모니터

   · 해상도 : 1920 * 1080(FHD)

   · 화면비율 : 16:9

  - 본체 

   · 운영체제 : Windows 10 

   · CPU : 인텔 i7 10세대 



   · 메모리 : 32G ram ddr4

   · GPU : GTX 2070 이상

   · 저장장치 : 480G SSD, 1TERA HDD

   · 파워 : 600W

   · 메인보드 : H310M PRO-VD PLUS 이상

  - 키보드, 마우스 

 4. 구성

  - 스캐너 1대 / 본체 및 모니터 각 1대 / 캐드 소프트웨어(complete restorative Pack)

  - 스캐너 캘리브레이션 오브젝트 1개 / 스캐닝 인터페이스 플레이트 3개 

  - 스캔 Clay 1개 / 소프트웨어 Dongle 1개 / 멀티다이 1개 

  - 교합정보 전달 캘리브레이션 오브젝트 1개 / 전원선 1개

 5. 참고사진

기 타  ◦ 2년 이상 무상 유지보수(보험증권 제출)


